TEIKGQQIK®

makina insaat

ALGI SIVA MAKINESI
SIVA MAKINESI URONLERI

YENILIKCI | KALITELI | GUVENILIR

SAP - SIVA - ENJEKSIYON - BETON - PUSKURTME BETON - SANTRAL
GALERI AGMA - PATLATMA - ATEX
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TEKKOK Makine Insaat patentli bir markadir.



TEKKOK:

TEKKOK?® al¢i siva makinelerimiz ile yapi
Insaatiarinda, I¢ cephe siva yapiminda
venilikgl ¢ozumler sunmaktayiz. Cagimizin
teknolojik llerleyisinde mevcut olan butun
Imkanlari, urdnlerimizin tasarim Ve
imalatlarinda kullanmaktayiz. TEKKOKE®
venilik, kalite ve guveni simgeler.

TOMATIK KOMPAKT

Daha genis Olculerde olan modellere
nazaran, Uzerinde yukleme degirmeni
pulunmayan bir modeldir. Mikserine toz siva
katilmasi el ile yapilmaktadir. Sonrasinda
makine, suyu pompalarken toz siva Ille
otomatik karisim yapmaktaadir.

ISPATLANMIS TEKNOLOJI

VERIMLI - PRATIK- ETKILI

Fazla miktarda olmayan siva isler
kullanilabilecek, uygun fiyathh olan Dbir
modeldir. Pratik ve basittir. Pusklrttigu
zaman sivayl duvara yapistirir; siva
dokuntlsl ve zayiyat olmaz. Yari otomatiktir.
Elle koyulan kuru malzemeyi, otomatik
olarak emis vyaptigi su ile karistirir ve
puskartur. Su akisi1 kesilirse pompa motoru
otomatik durur ve helezona kuru malzeme
gitmez, helezon o6mrd korunur. Operatoér
makineyi, tabanca {zerindeki vana Iile
durdurup, calistirabilir. Tekerleri saglam,
gucli ve insaat zemininde hareket
ettirimeye uygundur. Bina katlarinda
kapilardan gecebilecek Olculerdedir. Hafif
oldugu icin katlara el ile tasinabilir. Pratik
sekilde parcalara ayrilabilir.

TEKKOK® YARI OTOMATIK ALCI SIVA MAKINESI
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GENEL OZELLIKLER

Fazla miktarda olmayan siva igleri icin tercih edilen, en basit ve uygun fiyatli modeldir. Yari otomatik
bir makinedir. Profesyonellerin tercihi, dozajli olan makine icin tam otomatik alci siva makinesi
modelimiz incelenmelidir.

Muadillerine gore daha kug¢uk olan tasarimi hem hafif ve hem saglamdir, kullanimi daha pratiktir.
Toz malzeme mikser pompa icine koyulur. Otomatik olarak ve pratik bir sekilde su ile karistirilir.

Karisim hortum boyunca pompalanir ve uygulama yapilan yluzeye puskurtaltr. Makine en hafif
modeldir. Uygulama yapilan katlara el ile tasinarak kullanilir.

Makineli siva uygulamasina uygun olan ince hazir siva malzemelerinin uygulanmasi icin idealdir.
Yaygin olarak alg¢i siva yapmak icin tercih edilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Model PMJ-20

AC guc 380V, 50 Hz

Pompa motoru 5.5 kw

Su pompasi 0.55 kw

Kompresor 250 It/dk, 5.5 bar
Uretim debisi 25 It/dk

lletim mesafesi * 40 m yatay, 15 m dikey
En ylksek tane boyutu ** 0-3 mm

En ylksek basing * 30 bar

Kazan hacmi 70 It

Doldurma ytksekligi 1250 mm

Ebatlar (ExB xY) 800 x 1100 x 1400 mm
Agirlik 165 kg

* Karisim orani, malzeme turt, rotor-stator helezon tipine bagli olarak degisiklik gésterebilir.
** Aktarma hortumu ic capt 25 mm (1").
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